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                Влагомеры для материалов с высокой электропроводностью

  

Новая серия анализаторов влажности (влагомеров) предназначена для измерения материалов с высокой электрической проводимостью, например, таких как соли, рудные концентраты, шламы химических производств, осадок сточных вод, антрацит, ионообменные смолы и др. Указанные анализаторы могут также применяться  для измерения концентрации растворов солей, кислот и щелочи, а также для измерения в потоке жирности сливок в производстве сливочного масла.




  


	  
  
                Универсальный влагомер

  

Универсальные влагомеры серии FIZEPR-SW100.11.х  предназначены для измерения влажности в диапазоне от 0 до 100% различных сыпучих и жидких материалов: зернопродуктов, масла, песка, глины, торфа, шлама и других материалов. Влагомеры этого типа могут быть применены для измерения влажности почвы, для контроля сыпучих материалов в гуртах, в мешках.




  


	  
  
                Сигнализаторы уровня

  Микроволновый сигнализатор уровня СИУР-03В предназначен для контроля предельного уровня заполнения резервуаров сыпучими материалами. Данный сигнализатор заменяет используемые для тех же целей радиоизотопные датчики уровня, но отличается от них полной безопасностью для персонала.

 




  


	  
  
                Лабораторный влагомер

  Лабораторный измеритель влажности - диэлькометр FIZEPR-SW100.30 обладает повышенной чувствительностью и точностью измерений, обеспечивает измерение не только влажности, но и комплексной диэлектрической проницаемости. Может быть применен как для контроля жидкостей, так и мелкодисперсных сыпучих материалов.




  


	  
  
                Влагомер зерна

  

Влагомеры  серии FIZEPR-SW100.1х  предназначены для измерения влажности продукции сельского хозяйства в бункерах, дозаторах и на конвейерах. Контролируемая продукция: комбикорм, зерно, мука, крупы, семена и другие продукты сельского хозяйства.

 




  


	  
  
                Влагомер сыпучих материалов

  

Влагомеры серии FIZEPR-SW100.10.х  предназначены для измерения влажности сыпучих материалов в бункерах, дозаторах и на конвейерах.

Контролируемые материалы: щебень, песок, силикатная масса, каменный уголь (в т.ч. антрацит), глина, руда, древесные опилки и щепа, а также комбикорм, зерно, мука, семена и другие продукты сельского хозяйства.




  


	  
  
                ВлагомерЫ для бетоносмесителей  серии FIZEPR-SW100.17.х 

  Микроволновые влагомеры  серии FIZEPR-SW100.17.х  предназначены для измерения влажности  пастообразных и сыпучих материалов. Основное назначение  указанных влагомеров - измерение в бетоносмесителях. Для обеспечения работы в столь жестких условиях  датчики изготовлены по технологии, применяемой в производстве буровых долот. На поверхность датчиков  нанесен защитный слой карбида вольфрама (или хромо-алмазного покрытия), а сами датчики выполнены из особо твердого сплава. Как и буровые шарожки, изготовленные по данной технологии,  датчики FIZEPR-SW100.17.х отличаются  высокой стойкостью к абразивному износу и ударам.




  


	  
  
                Влагомеры нефти и других жидких материалов

  Влагомеры FIZEPR-SW100.2Х, -SW100.12 предназначены для измерения влажности жидких материалов: нефть, мазут, водоугольное топливо (ВУТ), шлам, масла, спирт и т.п. Датчики выпускаются в нескольких вариантах, позволяющих их устанавливать как в трубопроводы, так и в резервуары.




  


	  
  
                Влагомер древесных опилок и щепы

   

Влагомеры  FIZEPR-SW100.10.x  предназначены для измерения доли воды, содержащейся в  сыпучих материалах, в том числе, в древесном опиле, щепе. Принцип работы влагомеров основан на зондировании среды радиоволнами метрового диапазона.
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